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ADDIO MONORACK 
ERA UN PO CHE VOLEVO TROVARE UNA SOLUZIONE ED ELIMINARE L’ANTI-ESTETICO MONORACK,SIA SUL 
SITO CHE SUL FORUM HO VISTO CHE QUESTO E’ UN ARGOMENTO PIU VOLTE TRATTATO AL QUALE SONO 
STATE TROVATE DIVERSE SOLUZIONI,CHI HA UTILIZZATO IL PORTAPACCHINO COME BASE PER FISSARE LA 
PIASTRA,CHI HA COMPRATO LA PIASTRA + ADATTATORE SW-MOTECH,CHI SI E’ INVENTATO SOLUZIONI FAI 
DA TE… 

IO HO CERCATO DI UNIRE TUTTE LE SOLUZUIONI VISTE E,GRAZIE A MIO COGNATO,ABILE NELL’AMBITO 
DELLA PROGETTAZIONE,HO REALIZZATO QUESTO CERCANDO DI CONTENERE I COSTI E DI OTTENERE UN 
RISULTATO ESTETICAMENTE PIACEVOLE E ALTRETTANTO FUNZIONALE. 

HO PENSATO DI FARE DUE PIASTRE DA FISSARE UNA,SOPRA IL MANIGLIONE UTILIZZANDO I DUE FORI DI 
AGGANCIO DEL MANIGLIONE AL TELAIO,E L’ALTRA DA FISSARE SOTTO IL MANIGLIONE SFRUTTANDO I 
QUATTRO FORI GIA PRESENTI.LE PIASTRE SARANNO IN FERRO DI 2.5mm DI SPESSORE. 

DI SEGUITO VI ILLUSTRERO PASSO PASSO QUANTO FATTO. 

 

COME PRIMA COSA HO FATTO UNA 
BOZZA SAGOMANDO LA PARTE 
SUPERIORE DEL MANIGLIONE SU 
CARTONCINO,I DUE FORI TONDI IN 
ALTO SONO IL FISSAGGIO DEL 
MANIGLIONE AL TELAIO,MENTRE GLI 
ALTRI QUADRATI SONO QUELLI 
DELLA PIASTRA DEL 
BAULETTO(ALCUNI). 

 

 

 

 

QUESTA E’ LA PIASTRA CHE ANDRO’ 
AD UTILIZZARE.HO UN GIVI E450 
MONOLOCK,LA PIASTRA E’ QUELLA 
CHE TI DANNO INSIEME AL 
BAULETTO. 
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COMINCIAMO LA PROGETTAZIONE!!! 
QUESTA E’ LA PIASTRA 
SUPERIORE,REALIZZATA AL 
COMPUTER UTILIZZANDO 
SOLIDWORKS. 

 

 

 

 

 

 

QUESTA INVECE E’ LA PIASTRA 
INFERIORE,COME POTETE VEDERE 
DA FISSARE AL MANIGLIONE 
UTILIZZADO I FORI GIA’ ESISTENTI. 
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HO EVIDENZIATO I PUNTI DI 
FISSAGGIO PER CAPIRE MEGLIO : 

IN GIALLO SONO I FORI CHE 
ANDRANNO AD ANCORARE LA 
PIASTRA AL MANIGLIONE,NEI FORI 
GIA’ ESISTENTI. 

IN VERDE SONO I FORI,SVASATI PER 
VITE A TESTA PIATTA,CHE FISSANO 
LA PIASTA REALIZZATA ALLA PIASTRA 
GIVI. 

IN ROSSO I FORI CHE FISSERANNO LA 
PIASTRA SUPERIORE+PIASTRA GIVI 
ALLA PIASTRA INFERIORE.  

 

STESSA COSA PER LA PIASTRA 
INFERIORE: 

IN GIALLO I FORI DI FISSAGGIO AL 
MANIGLIONE. 

IN ROSSO I FORI CHE FISSERANNO LA 
PIASTRA INFERIORE A QUELLA 
SUPERIORE+PIASTRA GIVI. 
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HO FATTO UNA STAMPA IN SCALA 
1:1 PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA 
E L’ALLINEAMENTO DEI FORI. 

QUESTA E’ LA VISTA DA SOTTO 
DELL’ACCOPPIAMENTO TRA PIASTRA 
SUPERIORE  E PIASTRA GIVI. 

 

QUESTA DA SOPRA,COME POTETE 
VEDERE VOLENDO SI POTEVANO 
SOVRAPPORRE I FORI GIALLI E 
VERDI,PARTE IN ALTO,MA AVREI 
AVUTO UN’ INGOMBRO MAGGIORE 
IN DIREZIONE DELLA 
SELLA,RUBANDO SPAZIO(PIU O 
MENO DUE CENTIMETRI) AL 
PASSEGGERO. 

 

 

 

 

QUESTO E’ SEMPRE UN RITAGLIO IN 
SCALA 1:1 DELLA PIASTRA 
INFERIORE. 

TUTTO PERFETTO…SI PARTE CON LA 
REALIZZAZZIONE!!! 
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QUESTA E’ LA PIASTRA 
SUPERIORE,COME DICEVO SPESSORE 
2.5mm FATTA TAGLIARE AL 
LASER,GRAZIE SEMPRE A MIO 
COGNATO. 

 

QUESTA E’ LA PIASTRA INFERIORE. 
ENTRAMBE LE PIASTRE SONO STATE 
SABBIATE E PRONTE PER ESSERE 
VERNICIATE. 

 

ECCO LE PIASTRE VERNICIATE,PRIMA 
HA DATO UN PAIO DI MANI DI 
ANTIRUGINE E POI LE HO COLORATE 
GRIGIO SCURO METALLIZZATO,CHE 
PIU O MENO SOMIGLIA AL COLORE 
DEL MANIGLIONE.                                                                                                 
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COMINCIAMO L’ASSEMBLAGGIO,HO 
UTILIZZATO 4 VITI TESTA ESAGONALE 
M8 DA 50mm,4 VITI SVASATE M8 DA 
20mm,4VITI TESTA ESAGONALE M5 
DA 10mm,I DUE DISTANZIALI CHE 
SERVIVANO PER FISSARE IL 
MONORACK,LE DUE VITI ORIGINALI 
CHE FISSAVANO IL MANIGLIONE SUI 
LATI DA METTERE SOPRA PERCHE’ 
PIU LUNGHE E LE DUE LATERALI 
SEMPRE DEL 
MONORACK…QUALCOSA DEL TANTO 
ADIATO E’ VENUTA BUONA… 

 

ACCOPPIAMENTO PIASTRA 
INFERIORE E MANIGLIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOPPIAMENTO PIASTA SUPERIORE 
E PIASTRA GIVI. 
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VISTA LATERALE,DALL’ALTO E DAL 
BASSO ACCOPPIAMENTO PIASTRA 
SUPERIORE+PIASTRA GIVI AL 
MANIGLIONE.I DUE DISTANZIALI DEL 
MONORACK SONO NEGLI INCAVI DEI 
FORI SUPERIORI DEL MANIGLIONE. 
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RISULTATO FINALE!! 

FOTO DALLE VARIE ANGOLAZIONI. 
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QUESTO E’ QUELLO CHE HO FATTO,SPERO POSSA PIACERE E CHE QUESTA GUIDA POSSA SERVIRE A 
QUALCUNO PER REALIZZARE UNA PIASTRA COME LA MIA E PERCHE’ NO MAGARI COME IDEA PER FARNE 
UNA MIGLIORE. 

COLGO L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE MIO COGNATO PIERO E LORIS PER L’AIUTO DATO… 

SALUTI A TUTTI 

MAURO…in arte GALVAO. 

LAMPSSS!!!!!!! 


